
 

Таймер-розетка 

 

 

 

 

 

Таймер-розетка предназначена для подключения бытовых и промышленных приборов: утюги, 

калориферы, светильники, прожектора уличного освещения, электрокотлы и т.д.  

 

Чтобы обезопасить от поражения током не в меру любознательных маленьких детей, розетка 

оснащена сдвижными подпружиненными заслонками, препятствующими свободному доступу к 

гнездам. 

Технические характеристики:  

 

* тип таймера - суточный; 

* управление - механическое; 

* точность установки времени - 15 минут; 

* максимальная нагрузка - 16 А, 3500 Вт;  

 

 

Розетка с таймером (суточная). 

Инструкция по применению 

Установка времени 

Вращайте циферблат по часовой стрелке, пока стрелка не укажет на текущее время. Часы 

отмечены по краю диска в 24-х часовом формате. Каждое деление между цифрами соответствует 

15 минутам. 

Установка таймера 

Таймер устанавливается нажатием черных (синих) сегментов, расположенных вокруг циферблата. 

Каждый сегмент составляет 15 минут.  

 



Эксплуатация 

1.Установив нужные программы, включите розетку с таймером в сеть. 

2.Подключите лампу или электроприбор, который будет контролироваться розеткой. 

3.Включите лампу или электроприбор. 

Примечание 

Таймер не будет работать, если лампа или электроприбор выключены. 

Убедитесь, что на циферблате таймера время установлено правильно.  

 

Для осветительных и электроприборов до 16 Ампер 

220 ~ 240 V 

F - 50 Гц 

Не перегружать 


